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Geplante Trasse - Längsschnitt 2

Unterschrift - Dr.-Ing. Tobias Hafner

Freistaat Bayern, vertreten durch das
Wasserwirtschaftsamt Rosenheim

1,350 x 0,519 = 0,700 m²

Wichtige Hinweise:

Dieser Plan ist ein Genehmigungsplan, er ist somit nicht für die Maßentnahme
zu Ausführungszwecken bestimmt!
Alle angegebenen Höhen beziehen sich auf Höhen über Normalhöhennull (DHHN2016).
Die Ver- und Entsorgungstrassen wurden aus Bestandsplänen übernommen. Sie sind nicht
vermessen und können unvollständig sein!
Dieser Plan ist 5-Fach überhöht.
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Verfüllung Fuchsluger Bach

Straße Richtung Hub

Abschnitt 4: Wellstahldurchlass ViaCon SC-35B Hamco
B/H = 7,88 m / 2,50 m
Abflussquerschnitt = 14,61 m²
Kreuzungswinkel 65°
Länge = 17 m
Böschungsneigung 1 : 1
Längsgefälle 1,13 %
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Verlegung Weg
l = 48,3 m
b = 1,50 m
12 cm Hydraulisch gebundene Tragdeckschicht
10 cm Kiestragschicht
Neubau Brücke: Holz auf Stahlträgern (LW = 9,60 m)

Schräge Einmündung
Fuchsluger Bach

Fernmeldekabel

Stromkabel

Mischwasserkanal - Stz - DN 600
durch Stahlrohr ersetzen

DN 600 - 8,00 m - 10,5 ‰

Stromkabel
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Freibord 50 cm

Abschnitt 3: Fkm 0+413,33 - 0+553,00
Sohlbreite b = 3,00 m
Böschungsneigung 1 : 1,5
Gefälle 2,0 bzw. 1,08 %
Einbringung Sohlsubstrat ~ 20 cm
Bodenaustausch mit GU/GU* zur Abdichtung Sohle
Böschungsverbau mit Wasserbausteinen
linksseitig gewässerbegleitender Gehölzsaum

Abschnitt 5a: Fkm 0+243,21 - 0+396,51
Sohlbreite b = 3,00 m
Böschungsneigung 1 : 1,5
Gefälle 1,13 %
Einbringung Sohlsubstrat ~ 20 cm
Bodenaustausch mit GU/GU* zur Abdichtung Sohle
Böschungsverbau mit Wasserbausteinen
linksseitig gewässerbegleitender Gehölzsaum

Abschnitt 5b: Fkm 0+200,20 - 0+243,21
Sohlbreite b = 4,00 m
Böschungsneigung 1 : 1
Gefälle 1,0 bzw. 1,13 %
Einbringung Sohlsubstrat ~ 20 cm
Bodenaustausch mit GU/GU* zur Abdichtung Sohle
Böschungsverbau mit Wasserbausteinen
rechtsseitige Berme

Abschnitt 7b: Fkm 0+000 - 0+063,20
Sohlbreite b = 4,00 m
Böschungsneigung 1 : 1,5
Gefälle 1,64 %
Einbringung Sohlsubstrat ~ 20 cm
Bodenaustausch mit GU/GU* zur Abdichtung Sohle

Sohlriegelsicherung
Gefälle: 0,5 %

Sohlriegelsicherung
Gefälle: 0,06 %

Fußgängerbrücke
Lichte Weite = 9,60 m
Sohlbreite = 4,00 m
Böschungsneigung = 1 : 1,5
Sohlgefälle = 1,64 %
Sohl und Böschungsbefestigung mit Wasserbausteinen
in Schroppen.

Abschnitt 7a: Fkm 0+063,20 - 0+189,00
Sohlbreite b = 4,00 m
Böschungsneigung 1 : 1,5
Gefälle 0,5 bzw. 1,0 %
Einbringung Sohlsubstrat ~ 20 cm
Bodenaustausch mit GU/GU* zur Abdichtung Sohle
wechselseitige Strukturelemente
Verbau an Böschungsfüßen
rechtsseitige Berme
gewässerbegleitender Gehölzsaum

Abschnitt 6: Stahlbetonbrücke Kampenwandstraße (St 2093)
lichte Weite = 8,20 m
Länge = 12,00 m
Sohlbreite b = 4,00 m
Böschungsneigung 1 : 1
Gefälle 1,0 %
Sohl- und Böschungsbefestigung mit Wasserbausteinen in Beton
Konstruktive Ausbildung vorläufig. Brücke wird in nachfolgenden
Planungsphasen mit StBA Rosenheim sowie Fachplaner
Tragwerksplanung abgestimmt.
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Ausleitung für Einspeisung Teich
PVC DN 150
Absetzschacht
Gefälle: 1,33 %
Länge: 21,74 mStromleitung
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Verbesserung des Hochwasserschutzes am Lochgraben,
Fuchsluger Bach und Ramsgraben im Ortsgebiet von Aschau i.
Chiemgau

Vorhaben:

Planungsphase: Genehmigungsplanung
Vorhabenskennz.: WIa 187 114  0029
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Sohlriegel aus Wasserbausteinen
tiefergelegter Stein für Ausbildung
Niedrigwasserrinne
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04.10.2022 gez. - Dr.-Ing. Tobias Hafner


